
 

技术资料

Fluke VPS420-R 示波表测试探头组，红色/黑色，100:1

主要特性
颜色：红色测试线探头，黑色接地夹子
主要功能：连接示波表等
电压变比：100:1
最大测试带宽：150MHz
工作电压（探针尖端和参考导线之间的电压）：2000V CAT III / 1200V CAT IV

产品概述: Fluke VPS420-R 示波表测试探头组，红色/黑色，100:1

VPS420-R示波表测试探头组，红色测试线探头，黑色接地夹子，电压变比：100:1，最大测试带宽：150MHz，工作电压
（探针尖端和参考导线之间的电压）：2000V CAT III / 1200V CAT IV。
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型号

Fluke VPS420-R

Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set

red/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead):
2000V CAT III / 1200V CAT IV.



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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