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TL81A 豪华型电气测试线组

主要特性
TL81套件由一个四折叠尼龙袋组成，每个袋中包含以下物品各两个(一黑一红)：

一米长测试线，一端带安全型护套式直角香蕉连接器，另一端带不锈钢测试探针，额定值高达10A。硅胶绝缘线，在低温
环境下具有优异的柔韧性，且耐高温
绝缘鳄鱼夹，额定值高达5A
绝缘探针延长器，额定值高达3A
模块式测试探头，手柄带香蕉连接器，额定值高达10A
模块式挂钩式测试线，带香蕉连接器，额定值高达5A
模块式夹紧式测试线，带有香蕉连接器，额定值高达5A
模块式鳄鱼夹，带香蕉连接器，额定值高达5A
滑入式IC探针适配器(额定值高达3A)和测试线耦合器
裸露式扁平接线片，带香蕉连接器，额定值高达10A
CAT III 300V
兼容福禄克及其他可连接安全型护套式标准直径香蕉插头的万用表
CSA认证
1 年质保
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产品概述: TL81A 豪华型电气测试线组

Fluke TL81A豪华型电气测试线组是测试电子设备的理想选择。提供测试多功能性，标配模块式测试探头、鳄鱼夹、测试夹
钳及其他附件，可直接附加至SureGrip™测试线。该套件由一个含有11件物品的四折叠尼龙袋组成。
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型号

Fluke TL81A
豪华型电气测试线组



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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