
 

技术资料

TLK289 - 工业高级测试线套件

主要特性

包括：

SureGrip™ 鳄鱼夹、钩爪、钩夹和工作测试探针，确保与各种测试点紧密接触
磁性悬吊装置，适合将数字多用表悬挂在金属表面上。
带 K 型热电偶的温度适配器，可以借助数字多用表的温度测量功能直接测量温度
用于容纳数字多用表及其所有附件的保护软包。

产品概述: TLK289 - 工业高级测试线套件

设计用于当今工业环境中的电气和电子测试
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型号

Fluke-TLK289

Industrial Master Test Lead Set

Includes:

TL224 test lead set, AC285 SureGrip™ alligator clips, AC220 SureGrip™ alligator clips, AC280 SureGrip™ hook clips and
TP220 SureGrip™ industrial test probes for dependable contact with a variety of test points
TPAK ToolPak™ Magnetic hanger for convenient suspension of your DMM from a metal surface
80BK-AK Type thermocouple temperature probe for direct temperature measurement with your DMM's temperature
measurement functions
C116 protective soft case for your DMM and all its accessories



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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