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Fluke 718 系列压力校准器| 压力校验仪

主要特性
压力校验仪具压力源和毫安测量，几乎可以校准和维护所有压力设备
意外暴露于液体时，内置泵极易清洗，因而降低了总拥有成本和维修费用，同时还允许在工作现场维修泵
压力校验仪错误率计算功能使得工作人员在工作现场就能快速做出合格/失败的决定
毫安准确度（0.015 %），获取令人放心的测量结果和更广的工作负载范围
最小值/最大值/保持功能轻松捕获不断变化的测量值
开关测试功能允许更快、更准确地进行压力开关测试
全新的7KPa和2.1MPa的压力量程意味着在现场进行压力校准维护，需要更少的附加工具
压力校验仪现可提供7KPa，200KPa，700KPa和2100KPa内置压力模块量程

产品概述: Fluke 718 系列压力校准器| 压力校验仪

压力校准的综合解决方案

Fluke 718 压力校准器/压力校验仪系列（包括 4 种型号）是专为变送器、仪表和开关打造的综合压力校准解决方案。 这款
压力校准解决方案精巧紧凑，尺寸只有同类仪器的三分之一，而且重量只有 1 公斤（2 磅）。压力校验仪独特的易清洗泵不
仅有助于保护泵不受损坏，同时还拥有免拆卸的维修特性，即便在工作现场也是如此。

查看：全面压力校验解决方案，所有问题迎刃而解

http://2018promotion.fluke-china.com.cn/pressure?utm_campaign=Pressure&utm_source=Fluke&utm_medium=Banner
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型号

Fluke 718 1G

压力校验仪 -1 至 1 PSI（-6.89 至 6.89 k Pa）

所有型号均包括:

具有测试线存储功能的黄色护套
说明书（14 种语言）
测试线和鳄鱼夹
两节 9V 碱性电池

Fluke 718 30G

压力校准器 -12 PSI 至 30 PSI（-85 至 206.84 kPa）

包含：

具有测试线存储功能的黄色护套
说明书（14 种语言）
测试线和鳄鱼夹
两节 9V 碱性电池
NIST – 可溯源校准报告和数据

Fluke 718 100G
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压力校准器 -12 PSI 至 100 PSI（-85 至 689.48 kPa）

包含：

具有测试线存储功能的黄色护套
说明书（14 种语言）
测试线和鳄鱼夹
两节 9V 碱性电池
NIST – 可溯源校准报告和数据

Fluke 718 300G

压力校准器 -12 PSI 至 300 PSI（-83 至 2068 kPa）

包含：

具有测试线存储功能的黄色护套
说明书（14 种语言）
测试线和鳄鱼夹
两节 9V 碱性电池
NIST – 可溯源校准报告和数据



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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